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OSAT JA TARVIKKEET: 8xkuusiokoloruuvi KMBx35  8xkuusiokoloruuvi KM6x30
* TARVITTAVAT TYOKALUT: @ >

Kuusiokoloavain 4mm

Kuusiokoloavain 6mm 12xpuuruuvi K5x20 2xpuuruuvi Kx16
Metrimitta (ei kuulu toimitukseen) o - 4
Ristipaa ruuvimeisseli (ei kuulu toimitukseen) @
Péydan kansi ei kuulu runkopakettiin! 4xkuusiokoloruuyi UM10x30

(1) sivupalkki 2 kpl [/ N

(2) ylaputki 4 kpl

(3) keskitanko 2 kpl @ \

(4) nostopilari 2 kpl |

(5) jalkavaste 2 kpl [/

(6) kasiohjain 1 kpl -

(7) ohjainyksikko 1 kpl ==

(8) muuntajan kiin.panta 1 kpl

(9) muuntaja 1 kpl

(10 ) virtajohto 1 kpl

(11') johtoklipsi







Huom! keskitanko (3) mentava
vahintadan MAX merkkiin asti

ylaputken (2) sisdan
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Kansi

Huom! Keskita keskitangot
symmetrisesti ennen lukitusruuvien
kiristysta.
(Liu'uta tankoa putkien sisdan siten ettd merkista
molempiin putkien péihin ja& sama etaisyys.)
Huomioi max ulkonema.
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Ohjausyksikdn paa lahelle -

pdydan keskikohtaa.
4 (johtojen riittavyys)
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